
附件:
17项电子国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20120161-T-339
	射频连接器 第42部分：CQN系列快速锁紧射频连接器分规范
	推荐
	本标准规定了2级通用连接器的插合界面尺寸、0级标准试验连接器的详细尺寸、标准规以及从GB/T 11313.1-XXXX中选取的适用于CQN系列射频连接器的所有详细规范的详细要求和试验程序。
	
	NEQ IEC 61169-42:2013

	
	20141844-T-339
	电子设备用连接器 产品要求 第3-120部分：矩形连接器 额定电压250V d.c额定电流30A卡扣锁紧可重复接线电源连接器详细规范
	推荐
	本标准规定了2芯30A卡扣锁紧矩形电源连接器的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等要求。
	
	IDT IEC 61076-3-120:2016

	
	20132179-T-339
	光缆 第7部分：室内光缆 分规范
	推荐
	本标准规定了室内光缆的材料和结构、技术要求、试验方法、检验规则等。本标准适用于信息传输、电话、数据处理设备以及通信和传输网络的室内光缆，包括单芯和双芯光缆、多芯光缆、光纤带光缆、A4类光纤光缆、终端光缆组件用单芯和双芯光缆。
	
	

	
	20141812-T-339
	掺稀土光纤 第4部分：掺铒光纤特性
	推荐
	本标准规定了掺铒光纤的分类、几何尺寸、性能要求和测试方法等。
本标准适用于光纤放大器、光纤激光器、自发辐射光源等产品使用的掺铒光纤。
	
	

	
	20141851-T-339
	光伏器件 第1部分：光伏电流—电压特性的测量
	推荐
	本标准规定了在自然或模拟太阳光下，光伏器件的电流-电压特性的测量方法，该方法适用于单体光伏太阳电池或光伏太阳电池组合、光伏组件。本标准的目的是制定光伏器件电流-电压特性测量的基本要求，确定不同测试技术的测量过程，以减小测量的不确定度。
	GB/T 6495.1-1996
	IDT IEC 60904-1:2006

	
	20141857-T-339
	晶体硅太阳电池PN结结深测试方法 电化学电容电压（ECV）法
	推荐
	本标准规定了晶体硅太阳电池PN结结深测试方法，包含方法原理、仪器和设备、试剂和材料、试验样品、测试步骤、结果计算和报告。本标准适用于晶体硅太阳电池PN结结深的测量。
	
	

	
	20162454-T-339
	液晶显示器件 第10-1部分：环境、耐久性和机械试验方法-机械
	推荐
	本标准规定了液晶显示器件的试验方法，同时尽可能考虑到IEC 60068中规定的环境试验方法，目的是为评价液晶显示器件的机械性能，确定统一的优选试验方法及应力等级优选值。
	
	IDT IEC 61747-10-1:2013

	
	20162455-T-339
	液晶显示器件 第10-2部分：环境、耐久性和机械试验方法-环境和耐久性
	推荐
	本标准规定了液晶显示器件的试验方法，同时尽可能考虑到IEC 60068中规定的环境试验方法，目的是为评价液晶显示器件的环境性能，确定统一的优选试验方法及应力等级优选值。
	
	IDT IEC 61747-10-2:2014

	
	20162456-T-339
	液晶显示器件 第20-1部分：目检-单色液晶显示屏
	推荐
	本标准规定了规定了单色液晶显示屏的目检方法，适用于单色液晶显示屏，不适用于有源矩阵液晶显示屏。
	
	IDT IEC 61747-20-1:2015

	
	20162457-T-339
	液晶显示器件 第20-2部分：目检-单色矩阵液晶显示模块
	推荐
	本标准规定了单色矩阵液晶显示模块的目检方法，适用于单色矩阵液晶显示模块，不适用于有源矩阵液晶显示模块。
	
	IDT IEC 61747-20-2:2015

	
	20141022-T-339
	电子设备用固定电容器 第24部分：分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器
	推荐
	本标准适用于表面安装的导电聚合物固体电解质钽固定电容器。 表面安装MnO2固体电解质钽固定电容器不包括在本部分内，但被GB/T 6346.3-2015所覆盖。 这类电容器主要用于直接安装在混合电路基板上或印制电路板上。 特殊用途应用的电容器可能需要补充技术条件。
	
	IDT IEC 60384-24:2015

	
	20151500-T-339
	高频感性元件 电特性及其测量方法 第1部分：纳亨级片式电感器
	推荐
	本标准规定了通常在高频（100 kHz以上）范围使用的纳亨级片式电感器的电特性及其测量方法。
	
	MOD IEC 62024-1:2008

	
	20151504-T-339
	高频感性元件 非电特性及其测量方法 第1部分：电子和通信设备用 表面安装固定电感器
	推荐
	本标准适用于表面安装固定电感器和铁氧体磁珠。本标准规定了表面安装固定电感器的要求、描述术语、推荐标准值和尺寸。
	
	IDT IEC 62025-1:2007

	
	20160562-T-339
	PXI Express总线模块通用规范
	推荐
	本标准规定了PXI Express总线模块的技术要求、试验方法和检验规则等。本标准适用于PXI Express总线系统控制器、仪器模块产品（以下简称模块）生产、检验和验收。
	
	

	
	20160563-T-339
	PXI总线模块通用规范
	推荐
	本标准规定了PXI总线模块的技术要求、试验方法和检验规则等。本标准适用于PXI总线系统控制器和仪器模块产品（以下简称模块）生产、检验、验收。
	
	

	
	20061176-T-339
	半导体集成电路 运算放大器系列和品种
	推荐
	本标准规定了半导体集成电路运算放大器（以下简称器件）各系列和品种的型号、引出端排列、推荐电路图和主要电特性。本标准适用于研制、生产、使用和采购器件时的选型。
	GB/T 3436-1996
	

	
	20063824-T-339
	半导体器件 集成电路 第3-1部分：模拟集成电路 半导体集成运算放大器空白详细规范
	推荐
	本标准规定了运算放大器详细规范应给出的功能说明、工作条件、静态参数等要求。
	GB/T 9425-1988
	MOD IEC 60748-3-1:1991
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